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1. Sửa đổi Mục I Chương I như sau: 

“I. Mục đích của hướng dẫn kỹ thuật 

Hướng dẫn kỹ thuật này áp dụng để thực hiện việc: 

1. Xác định trên bản đồ và ngoài thực địa của vùng ven biển và hải đảo Việt 

Nam đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép nước biển thấp 

nhất trung bình trong nhiều năm. 

2. Xác định đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý, vùng biển 06 hải 

lý ven bờ và các đảo có diện tích lớn nhất thuộc các huyện đảo trên nền bản đồ địa 

hình đáy biển.” 

2. Bổ sung tiểu mục 5 và tiểu mục 6 trong Mục II Chương I như sau:  

“5. Đường ranh giới ngoài của vùng biển 03 hải lý là đường cách đường mép 

nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách tương ứng 03 

hải lý.  

6. Đường ranh giới ngoài của vùng biển 06 hải lý là đường cách đường mép 

nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm một khoảng cách tương ứng 06 

hải lý.” 

3. Sửa đổi tiểu mục 1 của Mục IV Chương I như sau: 

“1. Các điểm có giá trị đặc trưng mực nước triều của vùng ven biển và các đảo 

của Việt Nam bao gồm các điểm có giá trị mực nước biển trung bình nhiều năm, 

mực nước triều cao nhất trung bình nhiều năm và mực nước triều thấp nhất trung 

bình nhiều năm do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Dữ liệu này là 

cơ sở cho việc xác định đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm, đường mép 

nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trên bản đồ và ngoài thực địa.” 

4. Sửa đổi nội dung Mục V Chương I như sau: 

“Trong phạm vi Hướng dẫn kỹ thuật này để bảo đảm kết quả tính toán được 

chính xác, bờ biển có 4 kiểu chính, cụ thể: 

TT Kiểu bờ biển Đặc điểm 

1 Đoạn bờ biển thẳng Bờ biển có độ cong không vượt quá 10° 

2 Đoạn bờ biển uốn lượn Bờ biển có độ cong vượt quá 10° 

3 Đoạn bờ biển là đê biển, kè biển 
Bờ biển được hình thành do xây dựng 

các công trình đê, kè biển 

4 Đoạn bờ biển là vách núi Bờ biển được cấu tạo bởi vách núi 
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5. Sửa đổi nội dung “Cập nhật trên nền hải đồ điện tử” trong sơ đồ quy trình 

tại Mục I Chương II thành“Cập nhật trên nền bản đồ địa hình đáy biển.” 

6. Sửa đổi tiêu đề Mục IV Chương II như sau: 

“Quy trình xác định đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều 

năm trên bản đồ” 

7. Bổ sung tiết 2.3 và 2.4 vào tiểu mục 2 Mục IV Chương II như sau: 

“2.3. Đoạn bờ biển là đê biển, kè biển 

a) Đối với đoạn bờ biển là đê biển, kè biển có cao độ tại chân các công trình 

về phía biển cao hơn mực nước triều thấp nhất trung bình nhiều năm thì xác định 

đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm theo tiết 2.1 và 2.2 

tiểu mục này; 

b) Đối với đoạn bờ biển là đê biển, kè biển có cao độ tại chân các công trình 

phia biển thấp hơn mực nước triều thấp nhất trung bình nhiều năm thì đường mép 

nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được xác định là vị trí chân của 

các công trình. 

2.4. Đoạn bờ biển là vách núi 

a) Đối với đoạn bờ biển là vách núi có độ dốc nhỏ hơn hoặc bằng 450( ≤ 45 

độ) thì đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm thực hiện theo 

điểm 2.1 và 2.2 tiểu mục này; 

b) Đối với đoạn bờ biển là vách núi có độ dốc lớn hơn 450 thì đường mép 

nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được xác định tại vị trí sườn núi 

tiếp xúc với mực nước biển.” 

8. Bổ sung tiểu mục 4 Mục IV Chương II như sau: 

“4. Khép kín đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm bị 

gián đoạn tại các cửa sông, cửa đầm, phá, …. 

Đối với các đoạn bờ biển, sau khi đã xác định đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm bị gián đoạn bởi các cửa sông, cửa đầm, phá. Việc 

khép kín đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm được thực 

hiện như sau: xác định vị trí điểm cuối và điểm đầu của hai đoạn gián đoạn liên 

tiếp, thực hiện nối hai điểm đã xác định nêu trên để tạo ra đường liên tục.” 

9. Chuyển tiểu mục 4 Mục IV Chương II thành tiểu mục 5 và sửa lại như sau: 

“5. Thể hiện đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm trên 

nền bản đồ địa hình đáy biển. 
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a) Xuất các giá trị tọa độ của đường mép nước biển thấp nhất trung bình 

trong nhiều năm về dạng “text’’ bao gồm vị trí đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm, giá trị mực nước triều thấp nhất trung bình trong 

nhiều năm; 

b) Tạo lớp thông tin với đối tượng là đường để thể hiện đường mép nước biển 

thấp nhất trung bình trong nhiều năm và thể hiện trên nền bản đồ địa hình đáy 

biển bằng một lớp thông tin mới; 

c) Tạo lớp thông tin với đối tượng là điểm để thể hiện giá trị mực nước triều 

thấp nhất trung bình nhiều năm trên từng đoạn đường mép nước biển thấp nhất 

trung bình trong nhiều năm và hiển thị trên nền bản đồ địa hình đáy biển bằng một 

lớp thông tin mới. 

10. Bổ sung tiểu mục 6 Mục IV Chương II như sau: 

“6. Rà soát, chỉnh lý đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều 

năm của các đoạn đường bờ biển: 

Đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm của các đoạn 

đường bờ biển được rà soát, chỉnh lý khi có sự thay đổi hiện trạng đường bờ biển, 

địa hình làm thay đổi đường mép nước biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm 

đã được công bố. Trong trường hợp này, đường mép nước biển thấp nhất trung 

bình trong nhiều năm được xác định, chỉnh lý theo hiện trạng đường bờ biển và 

địa hình tại thời điểm rà soát, chỉnh lý.” 

11. Sửa đổi Bước 6 Mục II Chương III như sau: 

“Hiệu chỉnh lại vị trí vừa xác định trên nền bản đồ địa hình đáy biển.” 

12. Bổ sung Chương IV như sau: 

“Chương IV. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƯỜNG RANH GIỚI NGOÀI 

VÙNG BIỂN 03 HẢI LÝ VÀ VÙNG BIỂN 06 HẢI LÝ 

I. Nguyên tắc xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý và vùng biển 

06 hải lý 

1. Đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý được xác định bởi quĩ tích của 

tâm đường tròn có bán kính bằng 03 hải lý tiếp xúc phía ngoài đường mép nước 

biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm về phía biển. 

2. Đường ranh giới ngoài vùng biển 06 hải lý được xác định bởi quĩ tích của 

tâm đường tròn có bán kính bằng 06 hải lý tiếp xúc phía ngoài đường mép nước 

biển thấp nhất trung bình trong nhiều năm về phía biển. 

3. Việc xác định đường ranh giới ngoài vùng biển 03 hải lý và vùng biển 06 

hải lý được thực hiện bằng các phần mềm chuyên dụng được quy định tại Mục III 

Chương I. 
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