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Lêi nãi ®Çu 

TCVN 2339 : 1978  thay thÕ TCVN 216 : 1966. 

TCVN 2339 : 1978 do ViÖn thiÕt kÕ m¸y c«ng nghiÖp,Bé C¬ khÝ 

vµ LuyÖn kim biªn so¹n, Tæng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt 

l−îng tr×nh duyÖt, ñy ban Khoa häc vµ Kü thuËt Nhµ n−íc (nay 

lµ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ) ban hµnh. 

Tiªu chuÈn nµy ®−îc chuyÓn ®æi n¨m 2009 tõ Tiªu chuÈn 

ViÖt Nam cïng sè hiÖu thµnh Tiªu chuÈn Quèc gia theo quy 

®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 69 cña LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn 

kü thuËt vµ ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 

127/2007/N§-CP ngµy 1/8/2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi 

tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn 

kü thuËt. 
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T I ª u   c h u È n   Q u è c  g I a                                        tcvn 2339 : 1978 

 

 

Bánh ñai thang thành mỏng có moay ơ một ñầu dài – 

Kích thước cơ bản 

Pulleys for driving  V – belts with disc and boss protruding from one rim face –  

Basic dimensions 

 

 

1   Tiêu chuẩn này áp dụng cho bánh ñai 1 bậc sử dụng ñai truyền hình thang mặt cắt Z, A, B, C và D 

theo TCVN 2332 : 1978. 

2   Kích thước cơ bản của bánh ñai phải theo chỉ dẫn trên hình vẽ và trong bảng. 

 

                                                                                                                                     mm 

Mặt cắt 

ñai truyền dtt dn Số rãnh M 

d 

(sai lệch 
giới hạn 
theo H8) 

L 

1 2 3 4 5 6 7 

80 85,0 
14 20 

18 30 

20 

22 
38 

1 16,0 

25 45 

Z 
90 95,0 

2 28,0 18 30 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 

22 
38 

25 
  

28 

25 

  

3 40,0 
28 

45 

14 20 

18 30 

20 

22 
38 

25 

1 16,0 

28 
45 

18 30 

20 

22 
38 

25 

28 
45 

32 

35 

2 

 

28,0 

 

36 

60 

25 

28 
45 

32 

35 

36 

3 40,0 

38 

32 

35 

36 

100 

 

105,0 

 

4 52,0 

38 

60 

14 20 

18 30 

20 

22 
38 

25 

1 16,0 

28 
45 

18 30 

20 

 

Z 

112 117,0 

2 28,0 

22 
38 
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1 2 3 4 5 6 7 

25 

28 
45 

32 

35 

  

36 

60 

25 

28 
45 

32 

35 

36 

3 40,0 

38 

32 

35 

36 

  

4 52,0 

38 

60 

18 30 

20 

22 
38 

25 

1 16,0 

28 
45 

18 30 

20 

22 
38 

125 130,0 

2 28,0 

25 45 

28 45 

32 

35 
2 28,0 

36 

60 

25 

28 
45 

32 

35 

36 

3 40,0 

38 

32 

35 

36 

125 130,0 

4 52,0 

38 

60 

Z 

140 145,0 1 16,0 18 30 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 

22 
38 

25 

28 
45 

  

32 60 

20 

22 
38 

25 

28 
45 

32 

35 

2 28,0 

36 

60 

25 

28 
45 

32 

35 

36 

38 

60 
3 40,0 

40 85 

32 

35 

36 

38 

60 

  

4 52,0 

40 85 

18 30 

20 

22 
38 

25 

28 
45 

1 16,0 

32 60 

20 38 

22 38 

25 

28 
45 

32 

35 

2 

 

28,0 

 

36 

60 

25 

Z 

160 

 

165,0 

 

3 40,0 
28 

45 
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1 2 3 4 5 6 7 

32 

35 

36 

38 

60 
  

40 85 

32 

35 

36 

38 

60 

Z   

4 52,0 

40 85 

18 30 

20 

22 
38 

25 

1 20,0 

28 
45 

22 38 

25 2 35,0 

28 
45 

32 

35 

36 
3 50,0 

38 

60 

40 

42 4 65,0 

45 

40 

42 

45 

112 118,6 

5 80,0 

48 

85 

18 30 

20 

22 
38 

25 

1 20,0 

28 
45 

22 38 

25 2 35,0 

28 
45 

32 

 

A 

125 

 

131,6 

 

3 

 

50,0 

 35 

60 
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1 2 3 4 5 6 7 

36 
  

38 
 

40 

42 4 65,0 

45 

40 

42 

45 

  

5 80,0 

48 

85 

20 

22 
38 

25 

28 
45 

1 20,0 

32 60 

25 

28 
45 

32 

35 

2 35,0 

36 

32 

35 

36 
3 50,0 

38 

60 

 

40 

42 

45 
4 65,0 

48 

40 

42 

140 146,6 

5 80,0 

45 

85 

48 

20 
38 

22 

25 
45 

1 20,0 

28 

32 

25 

28 

A 

160 

 

166,6 

 

2 35,5 

32 

60 
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1 2 3 4 5 6 7 

  35 

36 

32 

35 
3 50,0 

36 

 

38 

40 

42 
4 

65,0 

 

45 

48 

40 

42 

45 

48 

  

5 80,0 

50 

85 

20 

22 
38 

25 

28 
45 

1 20,0 

32 60 

25 

28 
45 

32 

35 

2 35,0 

36 

32 

35 

36 
3 50,0 

38 

60 

40 

42 

45 
4 65,0 

48 

40 

42 

45 

48 

A 

180 186,6 

5 80,0 

50 

85 
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1 2 3 4 5 6 7 

20 

22 
38 

25 

28 
45 

1 20,0 

32 60 

25 

28 
45 

32 

35 

2 35,0 

36 

32 

35 

36 
3 50,0 

38 

60 

40 

42 

45 
4 65,0 

48 

40 

42 

45 

48 

5 80,0 

50 

85 

200 

 

206,6 

 

6 95,0 60 110 

22 38 

25 

28 
45 

32 

35 

1 25,0 

36 

60 

25 

28 
45 

32 

35 

2 44,0 

36 

60 

3 63,0 

A 

125 133,4 

4 82,0 
40 85 

22 38 
B 140 148,4 1 25,0 

25 45 
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1 2 3 4 5 6 7 

28  

32 

35 
  

36 

60 

25 

28 
45 

32 

35 

2 44,0 

36 

60 

3 63,0 40 

  

4 82,0 42 
85 

22 38 

25 

28 
45 

32 

35 

1 25,0 

36 

60 

25 

28 
45 

32 

35 

2 

 

44,0 

 

36 

60 

 

3 63,0 40 

40 

160 

 

168,4 

 

4 82,0 
42 

85 

22 38 

25 

28 
45 

32 

35 

1 25,0 

36 

60 

25 

28 
45 

32 
2 44,0 

35 

3 63,0 36 

60 

40 

180 188,4 

4 82,0 
42 

85 

 

B 

200 208,4 1 25,0 25 45 
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1 2 3 4 5 6 7 

28  

32 

35 
  

36 

60 

28 45 

32 

35 
2 44,0 

36 

60 

40 
3 63,0 

42 

40 

42 

45 

  

4 82,0 

48 

85 

25 

28 
45 

32 

35 

1 25,0 

36 

60 

28 45 

32 

35 
2 44,0 

36 

60 

40 
3 63,0 

42 

40 

42 

45 

B 

224 

 

232,4 

 

4 

 

82,0 

 

48 

85 

 

25 

28 
45 

32 

35 

1 25,0 

36 

60 

28 45 

32 

35 
2 44,0 

36 

60 

C 250 258,4 

3 63,0 40 85 
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1 2 3 4 5 6 7 

  42 

40 

42 

45 

  
4 82,0 

48 

 

28 45 

32 

35 

36 

38 

60 

40 

1 34,0 

42 
85 

32 

35 

36 

38 

60 

40 

42 

200 211,4 

2 59,2 

45 

85 

28 45 

32 

35 

36 

38 

60 1 34,0 

40 85 

35 

36 

38 

60 

40 

42 

45 

48 

224 235,4 

2 59,5 

50 

85 

28 45 

32 

35 

36 

38 

60 

 

C 

250 
261,4 

 

1 

 

34,0 

 

40 85 
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1 2 3 4 5 6 7 

35 

36 

38 

60 

40 

42 

45 

48 

  2 59,5 

50 

85 

28 45 

32 

35 

36 

38 

60 1 34,0 

40 85 

35 

36 

38 

60 

40 

42 

45 

48 

280 291,4 

2 59,5 

50 

85 

35 

36 

38 

60 

40 

42 

45 

48 

1 34,0 

50 

85 

38 60 

40 

42 

45 

48 

50 

2 59,5 

55 

85 

 

C 

315 326,4 

3 85,0 60 110 
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1 2 3 4 5 6 7 

42 

45 

48 
1 34,0 

50 

42 

45 

48 

50 

2 59,5 

55 

85 
C 355 366,4 

3 85,0 60 110 

38 60 
315 331,2 

40 85 

38 60 
355 371,2 

40 85 

38 60 

D 

400 416,2 

1 48,0 

40 85 

Ví dụ về ký hiệu quy ước của bánh ñai sử dụng ñai truyền hình thang mặt cắt A, 2 rãnh, ñường kính 

tính toán dtt = 112 mm, lỗ lắp ghép hình trụ: 

Bánh ñai A2.112. 22T TCVN 2339 : 1978 

Cũng như vậy ñối với bánh ñai có lỗ lắp ghép côn: 

Bánh ñai A2.112. 22C TCVN 2339 : 1978 

3   Kích thước prôfin của rãnh và yêu cầu kỹ thuật theo TCVN 2342 : 1978. 


