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Lời nói ñầu 

TCVN  4645 : 1988 phù hợp với ST SEV 2290 :1980. 

TCVN  4645 : 1988 do Vụ Tổng hợp kế hoạch Uû ban Khoa häc vµ kü 

thuËt Nhµ n−íc biªn so¹n, Tổng côc Tiªu chuÈn §o l−êng ChÊt l−îng 

tr×nh duyÖt, Uû ban Khoa häc vµ kü thuËt Nhµ n−íc (nay lµ Bé Khoa häc 

vµ C«ng nghÖ) ban hµnh.    

Tiªu chuÈn nµy ®−îc chuyÓn ®æi n¨m 2008 tõ Tiªu chuÈn ViÖt Nam cïng 

sè hiÖu thµnh Tiªu chuÈn Quèc gia theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 69 cña 

LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt vµ ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 6 NghÞ 

®Þnh sè 127/2007/N§-CP ngµy 1/8/2007 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi 

hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt Tiªu chuÈn vµ Quy chuÈn kü thuËt. 
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T I Ê U  C H U Ẩ N  Q U Ố C  G I A  TCVN  4645 : 1988  

 

 

 

Vật liệu thiêu kết - Phương pháp xác ñịnh ñộ cứng  

Sintered materials - Method of determination of hardness 

 

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho vật liệu thiêu kết từ bột kim loại và hợp kim, quy ñịnh phương pháp 

xác ñịnh ñộ cứng Brinen theo TCVN 256 : 1985, ñộ cứng Rocoen theo TCVN 257 : 1985 và ñộ 

cứng Vicke theo TCVN 258 : 1985.  

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho hợp kim cứng và sản phẩm ép nguội. 

1   Thiết bị 

Thiết bị thử phảI phù hợp các yêu cầu TCVN 256 : 1985, TCVN 257 : 1985, TCVN 258 : 1985.  

2   Tiến hành thử  

2.1   Tiến hành thử theo các yêu cầu TCVN 256 : 1985, TCVN 257 : 1985  và TCVN 258 : 1985.  

2.2    Khoảng cách từ ñiểm giữa vết lõm ñến mép mẫu thử hoặc ñến ñiểm giữa vết lõm khác phải 

chọn sao cho không nhỏ hơn 3 lần giá trị ñường chéo vết lõm hoặc ñường kính vết lõm. 

2.3   Tiến hành thử theo các ñiều kiện ghi trong bảng. Trong trường hợp cần thiết phải sơ bộ xác 

ñịnh vùng ñộ cứng. 

2.4   Tiến hành 5 phép ño ñộ cứng trên mẫu thử và xác ñịnh trị số ñộ cứng. Khi tính giá trị trung 

bình không ñược lấy giá trị ñộ cứng nhỏ nhất. 

2.5   Trị số ñộ cứng là giá trị trung bình số học của 4 phép ño ñược làm tròn tới số nguyên 

gần nhất.  
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3   Biên bản thử.     

Trong biên bản thử cần ghi rõ: 

1)   Ký hiệu quy ước của mẫu thử hoặc mác vật liệu thử (bột) ; 

2)   ðường kính hoặc ñường chéo vết lõm ; 

3)   Tải trọng thử, thời gian giữ tải trọng, trị số ñộ cứng ; 

4)   Số hiệu tiêu chuẩn này ; 

5)   Ngày tháng năm thử. 

 

Vùng ñộ cứng HV5 ðiều kiện thử 

Từ 15 ñến 60 HV5  

HB 2,5/15; 6/30 

Lớn hơn 60 ñến 105 HV10  

HB 2,5/31; 2/15 

Lớn hơn 105 ñến 180 HV30  

HB 2,5/62; 5/10 

HRB 

Lớn hơn 180 ñến 330 HV50  

HB 2,5/187; 5/10 

HRA 

Lớn hơn 330 HV100  

HB 2,5/187; 5/10 

HRC 

                                                        

 

                                                           ____________________ 


