
Ộ Ề CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ ậ ự ạ

ố /QĐ Hà Nội, ngày  năm 

ẾT ĐỊ

hướ ẫ ầ ỹ ậ cơ bả
đố ớ ế ị đọ ụ ụ ố ị

bản 1.0)

Ộ TRƯỞ Ộ Ề

Căn cứ ị đị ố 17/2017/NĐ ủ ủ

đị ức năng, nhiệ ụ ề ạn và cơ cấ ổ ứ ủ ộ

ề

Theo đề ị ủ Cục trư�ng Cục Tin h�c h�a

ẾT ĐỊ

Điề ết đị hướ ẫ ầ ỹ ậ

cơ bả đố ớ ế ị đọ ụ ụ ố ị  

bản 1.0)

Điề ết đị ệ ự ể ừ

Điề Chánh Văn phòng, Cục trư�ng Cục T n học h�a ủ trư�
đơn vị ị ệ ết đị

Nơi nhậ
Như Điề

ộ trư�ng (để
ứ trư�ng (để ế

ộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộ ủ
ỉ ố ự ộc Trung ương;

Đơn vị ề ủ ộ, cơ quan ngang 
ộ, cơ quan thuộ ủ ả điện t�)

� ỉ ố ự ộ rung ương
ả điện t�)
ổng thông tin điệ � ộ

Lưu: VT, Cục THH

Ộ TRƯỞ
Ứ TRƯỞ

ễ Huy Dũng
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN CẦU � � CƠ BẢN

ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐỌC

PHỤC VỤ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID

�

Quyết định số       /QĐ �

�a Bộ Thông tin v� Truyền thông)

 

 
 
 
 



DANH MỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT VÀ GIẢI THÍCH TỪ NGỮ

Từ viết tắt Tên đầy đủ Gi�i thích

Mã phản hồi nhanh

ự bảo vệ chống xâm nhập

Dòng điện xoay chiều

Dòng điện một chiều

liệu khái niệm, từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

Thiết bị đọc mã QR là thiết bị điện tử cho phép đọc các mã QR và truyền 

dữ liệu mã QR đó đến máy tính, điện thoại thông minh hoặc các thiết bị điện tử 

khác để xử lý Các camera có chức năng đọc mã QR không phải là thiết bị đọc mã 

trong tài liệu này

gọi là mã vạch ma trận, là một loại mã vạch 2D (tức mã 

vạch hai chiều) gồm những module đen và trắng xen lẫn nhau, được sắp xếp trong 

một hình vuông

là mã vạch hai chiều thể hiện tính mềm dẻo cao. Loại mã vạch 

này có khả năng mã hóa dữ liệu tùy thuộc vào loại dữ liệu cần mã hóa và việc 

chọn khả năng sửa lỗi

là tiêu chuẩn mang đến khả năng chống bụi cho 

sản phẩm nhưng không có khả năng chống ẩm . Một sản phẩm được xếp 

hạng đạt IP41 chỉ có thể chống lại các vật thể rắn với kích thước trên 1mm và gần 

như không được bảo vệ khỏi các hạt hơi nước nhỏ

 

 
 
 
 



MỤC ĐÍCH BAN HÀNH

Tài liệu này hướng dẫn cầu kỹ thuật cơ bản để triển thiết bị đọc

phục vụ phòng, chống dịch Covid

Việc triển khai thực hiện quét mã QR phục vụ phòng, chống dịch Covid

có thể thực hiện bằng cách người dân quét mã QR địa điểm hoặc chủ địa điểm 

quét mã QR của người dân thông qua ứng dụng phòng, chống dịch/ camera kết 

nối hoặc tích hợp trên máy tính/ thiết bị quét mã QR.

trường hợp cần thiết triển khai thiết bị quét mã QR, các tổ chức, cá 

tuỳ theo nhu cầu sử dụng, tần suất sử dụng, đặc điểm môi trường (ánh sáng, 

nhiệt độ, độ ẩm, khói bụi,…) chủ động , áp dụng phù hợp

CẦU � � CƠ BẢN

cầu 

ảo đảm không truyền, lưu trữ các dữ liệu phát sinh trong quá trình hoạt 

động cho các đối tượng không được cấp quyền truy cập;

Có khả năng đọc các mã trên thẻ Căn cước công dân gắn chip, mã QR 

trên thẻ Bảo hiểm y tế, mã ứng dụng phòng, chống dịch Covid

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid 19, Bộ Y tế, Bộ Công an và Bộ 

Thông tin và Truyền thông triển khai đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

7322:2009 (ISO/IEC 18004:2006) về Công nghệ – kỹ thuật phân định 

và thu nhận dữ liệu tự động – Yêu cầu kỹ thuật đối với mã hình QR CODE 2005;

Hỗ trợ cơ chế cập nhật phần mềm kèm theo thiết bị đọc (nếu có)

bao gồm cập nhật các bản vá và các lỗ hổng bảo mật

cầu cụ thể

êu cầu cụ thể đối với thiết bị đọc mã QR như

Thông số kỹ thuật 

tham kh�o
Mô t�

Tối thiểu ≥

Tiêu chuẩn đọc
Một số tiêu chuẩn thông dụng như

Nhận diện mã
Có thể phát hiện mã QR xuất hiện trong khung 

Kích thước Kích thước ≥

 

 
 
 
 



thiết bị đọc được

Nguồn điện cấp
Sử dụng bộ chuyển đổi AC DC trực tiếp hoặc 

nguồn điện dự phòng từ pin, ăcqui

Thời gian hoạt động Làm việc 24/

Phương đứ ≥ độ

Phương ngang ≥ 48 độ

Độ ệ

ớ ế ị

Độ ệch ≥ 45 độ ề

Độ nghiêng ≥ 65 độ ề

ả

Đố ới mã QR có kích thướ

ế ị đả ả ả năng quét mã QR tố ở

ả ừ đến 10 cm

Nhận diện chuyển 

động

Có thể nhận diện mã QR chuyển động trong 

phạm

Kết nối với máy tính 

hoặc các thiết bị khác

Hỗ trợ ít nhất một trong các kết nối sau:

Cổng kết nối mạng

Cổng kết nối với máy tính: USB,  RS

Kết nối 4G/5G/LTE.

Chế độ quét Quét tự động hoặc bấm nút khi cầm tay

Tín hiệu nhận biết khi Thiết bị hỗ trợ đèn báo hiệu trên thân máy 

hoặc

uét đa tia ỗ ợ quét đa tia

Khả năng lưu trữ dữ 

liệu

ả năng lưu trữ ữ ệ ẻ ớ ặ

ộ ớ ủ ế ị ặc lưu trữ

ệ ố ế ị ế ối, dung lượng đả

ảo lưu trữ ữ ệ ờ ố

ể

 

 
 
 
 


